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CARATTERISTICHE MATERIALI

CALCESTRUZZO NUOVE OPERE IN FONDAZIONE - C30/37
DESTINATO ALLE PLATEE E/O TRAVI IN FONDAZIONE (CLASSE DI ESPOSIZIONE AMBIENTALE XC2 SECONDO UNI EN 206-1)

- DIMENSIONE MASSIMA DELL'AGGREGATO Dmax= 30 mm;

- ARIA AGGIUNTA CONFORME A QUANTO PRESCRITTO DALLA UNI EN 206-1;

- RAPPORTO ACQUA/CEMENTO MASSIMO 0.55, DA MISURARSI SECONDO UNI 206-1
CON PRELIEVI EFFETTUATI IMMEDIATAMENTE PRIMA DEL GETTO;

- CEMENTO TIPO Il, UNI 197-1 CLASSE 32.5;

- DOSAGGIO MINIMO 300 kg/mc;

- CONSISTENZA S3, SECONDO UNI EN 206-1;

- COPRIFERRO MINIMO TRAVI 45 mm

- COPRIFERRO MINIMO PIASTRE 40mm

CALCESTRUZZO NUOVE OPERE IN ELEVAZIONE - C30/37
DESTINATO A TUTTE LE OPERE IN ELEVAZIONE (CLASSE DI ESPOSIZIONE AMBIENTALE XC3 SECONDO UNI EN 206-1)

- DIMENSIONE MASSIMA DELL'AGGREGATO Dmax= 20 mm;

- ARIA AGGIUNTA CONFORME A QUANTO PRESCRITTO DALLA UNI EN 206-1;

- RAPPORTO ACQUA/CEMENTO MASSIMO 0.55, DA MISURARSI SECONDO UNI 206-1
CON PRELIEVI EFFETTUATI IMMEDIATAMENTE PRIMA DEL GETTO;

- CEMENTO TIPO Il, UNI 197-1 CLASSE 32.5;

- DOSAGGIO MINIMO 280 kg/mc;

- CONSISTENZA S5, SECONDO UNI EN 206-1;

- COPRIFERRO MINIMO: TRAVI, PILASTRI 35 mm

- COPRIFERRO MINIMO: PIASTRE 30 mm

MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE - Rck 150
DESTINATO A SOTTOFONDAZIONI DI PLATEE, CORDOLI E TRAVI DI FONDAZIONI
(CLASSE DI ESPOSIZIONE AMBIENTALE XC0 SECONDO UNI EN 206-1)

- DIMENSIONE MASSIMA DELL'AGGREGATO Dmax= 30 mm;

- RAPPORTO ACQUA/CEMENTO MASSIMO 0.60, DA MISURARSI SECONDO UNI 206-1
- CEMENTO TIPO Il, UNI 197-1 CLASSE 32.5

- DOSAGGIO MINIMO 150 kg/mc

- CONSISTENZA S3, SECONDO UNI EN 206-1;

- SPESSORE MINIMO 15 cm
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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

TRAPANI di TRAPANI - Settore Gestione Tecnica

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

COMUNE di ERICE - CASA SANTA - Via Cosenza

ACCIAIO PER ARMATURE - B450C
TRAFILATO IN BARRE TONDE 5 <= @ <= 26 AD ADERENZA MIGLIORATA (CONFORME D.M. 17.01.2018 E UNI-EN-10002)

- TENSIONE CARATTERISTICA DI SNERVAMENTO Fyk >450 Mpa
- TENSIONE CARATTERISTICA DI ROTTURA Ftk > 540 Mpa
- ALLUNGAMENTO Agt >7.5 %

ACCIAIO PER CARPENTERIA METALLICA PER TRAVI E PILASTRI - S355J0 LAMINATI A CALDO
(CONFORME D.M. 17.01.2018 E UNI-EN-10025)

LAVORI DI REALIZZAZIONE
DEL SERVIZIO DI RADIOTERAPIA ED AMPLIAMENTO
DELL'OSPEDALE "S. ANTONIO ABATE" DI TRAPANI
CIG: 673939330A CUP: G58116000020005

- CLASSE DI ESECUZIONE: EXC2
- TENSIONE CARATTERISTICA DI SNERVAMENTO f,, >355 Mpa -
TENSIONE CARATTERISTICA DI ROTTURA fy, > 510 Mpa

- ALLUNGAMENTO Ag>20 %

- SNERVAMENTO MASSIMO f, 15y < 1.2,

PROGETTO ESECUTIVO

ACCIAIO PER CARPENTERIA METALLICA PER PARAPETTI E RINGHIERE - S235J0 LAMINATI A CALDO
(CONFORME D.M. 17.01.2018 E UNI-EN-10025)

- CLASSE DI ESECUZIONE: EXC2
- TENSIONE CARATTERISTICA DI SNERVAMENTO f,, >235 Mpa -
TENSIONE CARATTERISTICA DI ROTTURA f,, > 360 Mpa

- ALLUNGAMENTO Ag>20 %

- SNERVAMENTO MASSIMO f, 15y < 1.21,,

VITI E BULLONI CLASSE 8.8 TIPO HR
(CONFORME D.M. 17.01.2018 E UNI-EN-14399 E EN-ISO 898

- TENSIONE CARATTERISTICA DI SNERVAMENTO fyb>540 Mpa -
TENSIONE CARATTERISTICA DI ROTTURA fy, > 800 Mpa

DADI CLASSE 8
ROSETTA C50
(CONFORME D.M. 17.01.2018 E UNI-EN-14399 E EN-ISO 898

NOTE
DOVE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO LE SOVRAPPOSIZIONI DEI FERRI SI INTENDONO PER UN MINIMO DI 50 DIAMETRI

2. TUTTE LE TAMPONATURE PERIMETRALI DOVRANNO ESSERE PROTETTE DAL RIBALTAMENTO FUORI PIANO CON COMPOSITI IN FRCM

COMPOSTI DA RETI IN FIBRA DI BASALTO CON DENSITA 400 g/mq E MAGLIA 20x20 mm, ANCORATI AL SOLAIO INFERIORE E SUPERIORE.

3. DOVE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO LE SALDATURE DEGLI ELEMENTI IN ACCIAIO SI INTENDONO CONTINUE E A COMPLETA

PENETRAZIONE.

4. LE SALDATURE DOVRANNO AVERE SPESSORE MINIMO PARI AL MINORE DEGLI ELEMENTI DA COLLEGARE PREVIA CIANFRINATURA DEI

LEMBI.

5. TUTTE LE STRUTTURE DEL PIANO INTERRATO DEVONO AVERE UNA RESISTENZA AL FUOCO PARI A R=120' MENTRE QUELLE DEI PIANI

SEMINTERRATI E FUORI TERRA DEVONO AVERE RESISTENZA MINIMA R=90".

6. TUTTE LE STRUTTURE IN C.A. SIA ORIZZONTALI CHE VERTICALI DEVONO AVERE UNO SPESSORE DI INTONACO A BASE CALCE O GESSO

DI ALMENO 20 mm.

7. 1 PILASTRIIN ACCIAIO DEVONO ESSERE PROTETTE DAL FUOCO CON PANNELLI IN CALCIO SILICATO DI SPESSORE 25 mm (VEDI

PROGETTO).

8. LE TRAVI PRINCIPALI IN ACCIAIO DEVONO ESSERE PROTETTE DAL FUOCO CON INTONACO INTUMESCENTE DI SPESSORE 20 mm (VEDI

PROGETTO).

Committente:
A.S.P. di TRAPANI

Via Mazzini 1 -
Trapani (TP)

Responsabile unico del
procedimento:

Dott. Ing. Francesco

Costa

x|

Francesco
Costa
18.02.2026
15:31:01
GMT+00:00

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

CAPOGRUPPO ] MANDANTE

Integrazione prestazioni specialistiche: Ing. Dino Bonadies i Responsabile

Responsabile P&CM: Ing. Marco Rasimelli e CSP: Ing Ruggero Cassata

Responsabile qualita: Ing. Luca Bonadies

Dott. Marco Menichini Arch. Massimiliano Venditti  Ing. Luigi lovine Ing. Viviana Valentini . .
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Arch. Enrica Rasimelli Ing. Chiara Falcone Ing. Maria Gabriela Sorci ~ Geom. Antonio Santaga

Arch. Francesco Toscano Ing. Marco Galazzo Ing. Luigi Spinozzi Geol. Stefano Piazzoli
RPA Sir.l. Arch. Viola Tortoioli Ing. Giulio Galli Ing. Numa Tondini RGM Sr.l.
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