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14.1 m²
Scala
727

5.9 m²
Ascensore/montaletti

728

5.9 m²
Ascensore/montaletti

729

AL PRONTO
SOCCORSO
ESISTENTE

7.13 m²
Filtro VVFF

DISTRIBUZIONE ENERGIA

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE - PUNTI DI COMANDO

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE - CORPI ILLUMINANTI

DISTRIBUZIONE F.M.
SCATOLA PORTAFRUTTO DA INCASSO CON N.1 PRESA UNIVERSALE 2P+T 10/16A - UNEL
CON CONTATTI DI TERRA LATERALI

PRESA CEE MONOFASE 16A CON INTERRUTTORE DI BLOCCO E FUSIBILE (IP55)

SCATOLA PORTAFRUTTO DA INCASSO CON N°1 PRESA UNIVERSALE 2P+T 10/16 A - UNEL
CON CONTATTI DI TERRA LATERALI COMANDATA DA INTERRUTTORE BIPOLARE DA 16A

PUNTO DI COMANDO SPECCHIERA E PUNTO PRESA FM COMPOSTO DA: N°1 PRESA UNEL
PROTETTA DA INTERRUTTORE DIFF. BIPOLARE (Id:0,01A) INSTALLATA  IN SCATOLA IP55

SCATOLA PORTAFRUTTO DA INCASSO CON N.2 PRESE UNIVERSALI 2P+T 10/16A - UNEL
CON CONTATTI DI TERRA LATERALI

SCATOLA PORTAFRUTTO DA INCASSO CON N.2 PRESE UNIVERSALI 2P+T 10/16A - UNEL
CON CONTATTI DI TERRA LATERALI (Alimentazione da sez.Continuita')

PRESA CEE TRIFASE 16A CON INTERRUTTORE DI BLOCCO E FUSIBILE (IP55)

PRESA CEE TRIFASE 32A CON INTERRUTTORE DI BLOCCO E FUSIBILE (IP55)

CENTRALINO ELETTRICO DI DISTRIBUZIONE LOCALE

QUADRO ELETTRICO

NODO EQUIPOTENZIALE

SETTO TAGLIAFUOCO COLLOCATO IN CORRISPONDENZA  DEGLI ATTRAVERSAMENTI
TRA LA PASSERELLA/CANALE PORTACAVI E LE PARETI REI 120

QUADRO ELETTRICO CON TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO

SCATOLA PORTAFRUTTO CON N°1 INTERRUTTORE UNIPOLARE DA 16 A

RILEVATORE DI PRESENZA E DI LUMINOSITA PER INCASSO A SOFFITTO

SCATOLA PORTAFRUTTO CON N°2 INTERRUTTORI UNIPOLARI DA 16A

SCATOLA PORTAFRUTTO CON N°2 INTERRUTTORI UNIPOLARI E N°1 DEVIATORE DA 16A

APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE DA INCASSO CON CORPO IN LAMIERA DI ACCIAIO, DIFFUSORE IN
TECNOPOLIMERO PRISMATIZZATO AD ALTA TRASMITTANZA. EQUIPAGGIATO CON SORGENTE LED
3600lm - 4000K - 33W  - IP43.  (Tipo Disano 840 LedPanel o similare)

SCATOLA PORTAFRUTTO CON N°2 PUNTI DI COMANDO ILLUMINAZIONE E N°1 PUNTO DI COMANDO
PER SISTEMA DI OSCURAMENTO, EQUIPAGGIATA CON INTERFACCIA KNX A 4 INGRESSI/OUT

SCATOLA PORTAFRUTTO CON N°1 DEVIATORE UNIPOLARE DA 16 A IP-55

SCATOLA PORTAFRUTTO CON N°2 DEVIATORI UNIPOLARI DA 16 A

SCATOLA PORTAFRUTTO CON N°2 PULSANTI DA 16 A

APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE MONTATO A PARETE CON DIFFUSORE IN POLICARBONATO
EQUIPAGGIATO CON LED 7W - 819lm - 4000K - IP43 (Tipo Disano Rigo o similare)

APPARECCHIO PER ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA DI TIPO AUTOALIMENTATO, EQUIPAGGIATO CON
SORGENTE LED (24W EQUIVALENTE), AUTONOMIA 1 H - IP65, DEL TIPO S.A., COMPLETO DI MODULO
PER CENTRALIZZARE IL CONTROLLO DELL'IMPIANTO - TIPO "BEGHELLI FORMULA 65 LED o similare"

APPARECCHIO PER ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA DI TIPO AUTOALIMENTATO, EQUIPAGGIATO CON
SORGENTE LED (24W EQUIVALENTE), AUTONOMIA 1 H - IP65, DEL TIPO S.A., EQUIPAGGIATO CON
PITTOGRAMMI AUTOADESIVI A NORMA ISO 3864, COMPLETO DI MODULO PER CENTRALIZZARE IL
CONTROLLO DELL'IMPIANTO TIPO "BEGHELLI FORMULA 65 LED o similare"

LEGENDA SIMBOLI IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE E FM

PULSANTE PER COMANDO APERTURA PORTA MOTORIZZATA

PM PUNTO DI ALIMENTAZIONE PORTA MOTORIZZATA

PUNTO DI ALIMENTAZIONE TESTALETTO PENSILE

APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE CON CORPO IN LAMIERA DI ACCIAIO, DIFFUSORE IN
TECNOPOLIMERO PRISMATIZZATO AD ALTA TRASMITTANZA. EQUIPAGGIATO CON SORGENTE LED
3600lm - 4000K - 33W  - IP43.  (Tipo Disano 840 LedPanel con cornice o similare)

Sist.
Oscuram. PUNTO DI ALIMENTAZIONE SISTEMA DI OSCURAMENTO

PASSERELLA METALLICA 200 x 75 mm A 2 SCOMPARTI

PASSERELLA METALLICA 100 x 75 mm A 2 SCOMPARTI

PUNTO DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA

APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE INSTALLATO A PARETE CON CORPO IN NYLON, DIFFUSORE IN
POLICARBONATO INFRANGIBILE ED AUTOESTINGUENTE, RIFLETTORE IN POLICARBONATO
EQUIPAGGIATO CON SORGENTE LED - 151LM - 4000K - TIPO DISANO BOX 1 LED O SIMILARE

KNX

APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE DA INCASSO CON CORPO IN POLICARBONATO, RIFLETTORE E
DIFFUSORE IN POLICARBONATO, EQUIPAGGIATO CON LED 19W - 4000K - 2182lm - IP44
(Tipo Disano 883 Compact o similare)

APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PARETE CON CORPO IN ALLUMINIO, AD EMISSIONE
DIRETTA E INDIRETTA, EQUIPAGGIATO CON LED 41W - 3000K -  2784lm - IP40
(Tipo Disano Slimcover Led o similare)

ARMATURA STAGNA CON CORPO IN POLICARBONATO GRIGIO, INFRANGIBILE ED
AUTOESTINGUENTE, DIFFUSORE IN POLICARBONATO EQUIPAGGIATA CON LED 7500lm - 4000K
-59W  - IP65

N.B.: IN TUTTI GLI ATTRAVERSAMENTI DELLE LINEE ELETTRICHE (DI POTENZA,
TELECOMUNICAZIONI, SICUREZZA, ECC.) DI PARETI E/O SOLAI TAGLIAFUOCO DOVRA'

ESSERE RIPRISTINATA LA RESISTENZA AL FUOCO (REI 120) DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI
ORIZZONTALI E/O VERTICALI, MEDIANTE L'INSTALLAZIONE DI OPPORTUNE BARRIERE

TAGLIAFUOCO SIGILLATE CON STUCCO INTUMESCENTE.

PASSERELLA IMPIANTI ELETTRICI

PARETE
REI

PARTICOLARE TAMPONAMENTO ANTIFIAMMA PASSAGGIO IMPIANTI
PROTEZIONE REI 120 SU ATTRAVERSAMENTO PARETI
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PASSERELLA IMPIANTI SPECIALI

PR
ES

E 
TE

L/T
D

PE
R 

UF
FI

CI

PR
ES

A 
DA

TI
 T

V

PE
R 

TV

40
 cm

40
 cm

16
0 c

m

NO
DO

 D
I T

ER
RA

PR
ES

A 
A 

SP
IN

A

30
 cm

30
 cm

CA
SS

ET
TA

 D
I D

ER
IV

AZ
IO

NE

(Conformi leggi 13/89 D.M. 236/89 e D.P.R. 384/78)
ALTEZZE DI INSTALLAZIONE DELLE APPARECCHIATURE AMBIENTI ORDINARI
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COLLEGAMENTI E TUBAZIONI
TIPO CIRCUITO DIAM. TUBAZIONE TIPO DI CAVO FORMAZIONE

APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE / PLAFONIERA 1Ø20 FG17 3x1x1,5 mmq

PUNTO PRESA F.M. (bipasso/unel/universale)

1Ø16 LINEA BUS 2x1 mmq

FG17 3x1x2.5 mmq1Ø25

PRESA CEE 1F - 16A 1Ø25 3x1x2.5 mmq

APPARECCHIO PER ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA (di tipo autoalimentato) FG17 3x1x1.5 mmq1Ø20

FG17

SISTEMA CENTRALIZZATO DI TELECONTROLLO LUCI SIC.

COLLEGAMENTI CENTRALINI AMBIENTI
TUBAZIONE FORMAZIONE

CENTRALINO CA Sez.N/P 1Ø32 FG16(O)M16 2x6 mmq + 1x6PE

TIPO CENTRALINO TIPO DI CAVO

CENTRALINO CA Sez.Cont. 1Ø25 FG16(O)M16

DIAMETRO

2x4 mmq
CENTRALINO CB 1Ø25 FG16(O)M16 2x4 mmq + 1x6PE
CENTRALINO CD 1Ø25 FG16(O)M16 2x4 mmq + 1x6PE
CENTRALINO CCUC 1Ø25 FG16(O)M16 2x4 mmq + 1x6PE
CENTRALINO CT 1Ø25 FG16(O)M16 2x4 mmq + 1x6PE

PASSERELLA PORTACAVI: in lamiera di acciaio zincato (sendzimir),
spessore minimo 0,8 mm, completa di piastre per collegamenti
equipotenziali, mensole di sostegno in acciaio zincato, una ogni metro e
profilati per lo staffaggio a soffitto compatibile con le aree a rischio sismico.

PASSERELLA METALLICA 200 x 75 mm A 2 SCOMPARTI
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