
DISTRIBUZIONE ENERGIA

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE - PUNTI DI COMANDO

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE - CORPI ILLUMINANTI

DISTRIBUZIONE F.M.

SCATOLA PORTAFRUTTO DA INCASSO CON N.1 PRESA UNIVERSALE 2P+T 10/16A - UNEL
CON CONTATTI DI TERRA LATERALI

PRESA CEE MONOFASE 16A CON INTERRUTTORE DI BLOCCO E FUSIBILE (IP55)

SCATOLA PORTAFRUTTO DA INCASSO CON N°1 PRESA UNIVERSALE 2P+T 10/16 A - UNEL
CON CONTATTI DI TERRA LATERALI COMANDATA DA INTERRUTTORE BIPOLARE DA 16A

PUNTO DI COMANDO SPECCHIERA E PUNTO PRESA FM COMPOSTO DA: N°1 PRESA UNEL
PROTETTA DA INTERRUTTORE DIFF. BIPOLARE (Id:0,01A) INSTALLATA  IN SCATOLA IP55

SCATOLA PORTAFRUTTO DA INCASSO CON N.2 PRESE UNIVERSALI 2P+T 10/16A - UNEL
CON CONTATTI DI TERRA LATERALI

SCATOLA PORTAFRUTTO DA INCASSO CON N.2 PRESE UNIVERSALI 2P+T 10/16A - UNEL
CON CONTATTI DI TERRA LATERALI (Alimentazione da sez.Continuita')

PRESA CEE TRIFASE 16A CON INTERRUTTORE DI BLOCCO E FUSIBILE (IP55)

PRESA CEE TRIFASE 32A CON INTERRUTTORE DI BLOCCO E FUSIBILE (IP55)

CENTRALINO ELETTRICO DI DISTRIBUZIONE LOCALE

QUADRO ELETTRICO

NODO EQUIPOTENZIALE

SETTO TAGLIAFUOCO COLLOCATO IN CORRISPONDENZA  DEGLI ATTRAVERSAMENTI
TRA LA PASSERELLA/CANALE PORTACAVI E LE PARETI REI 120

QUADRO ELETTRICO CON TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO

SCATOLA PORTAFRUTTO CON N°1 INTERRUTTORE UNIPOLARE DA 16 A

RILEVATORE DI PRESENZA E DI LUMINOSITA PER INCASSO A SOFFITTO

SCATOLA PORTAFRUTTO CON N°2 INTERRUTTORI UNIPOLARI DA 16A

SCATOLA PORTAFRUTTO CON N°2 INTERRUTTORI UNIPOLARI E N°1 DEVIATORE DA 16A

SCATOLA PORTAFRUTTO CON N°2 DEVIATORI E N°1 INTERRUTTORE UNIPOLARE DA 16A

SCATOLA PORTAFRUTTO CON N°1 DEVIATORE UNIPOLARE DA 16 A IP-55

SCATOLA PORTAFRUTTO CON N°2 DEVIATORI UNIPOLARI DA 16 A

SCATOLA PORTAFRUTTO CON N°2 PULSANTI DA 16 A

APPARECCHIO PER ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA DI TIPO AUTOALIMENTATO, EQUIPAGGIATO CON
SORGENTE LED (24W EQUIVALENTE), AUTONOMIA 1 H - IP65, DEL TIPO S.A., COMPLETO DI MODULO
PER CENTRALIZZARE IL CONTROLLO DELL'IMPIANTO - TIPO "BEGHELLI FORMULA 65 LED o similare"

APPARECCHIO PER ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA DI TIPO AUTOALIMENTATO, EQUIPAGGIATO CON
SORGENTE LED (24W EQUIVALENTE), AUTONOMIA 1 H - IP65, DEL TIPO S.A., EQUIPAGGIATO CON
PITTOGRAMMI AUTOADESIVI A NORMA ISO 3864, COMPLETO DI MODULO PER CENTRALIZZARE IL
CONTROLLO DELL'IMPIANTO TIPO "BEGHELLI FORMULA 65 LED o similare"

LEGENDA SIMBOLI IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE E FM

PULSANTE PER COMANDO APERTURA PORTA MOTORIZZATA

PM PUNTO DI ALIMENTAZIONE PORTA MOTORIZZATA

PUNTO DI ALIMENTAZIONE TESTALETTO PENSILE
Sist.
Oscuram. PUNTO DI ALIMENTAZIONE SISTEMA DI OSCURAMENTO

PASSERELLA METALLICA 200 x 75 mm A 2 SCOMPARTI

PASSERELLA METALLICA 100 x 75 mm A 2 SCOMPARTI

PUNTO DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA

TRAVE TESTALETTO INSTALLATA A PARETE, EQUIPAGGIATA CON LUCE DIRETTA E INDIRETTA,
N°6 PRESE UNEL UNIVERSALI, COMANDI LUCE, N°6 PRESE TRASMISSIONE DATI, PERELLA
IMPIANTO DI CHIAMATA

SCATOLA PORTAFRUTTO DA INCASSO CON N°1 PRESA UNIVERSALE 2P+T 10/16 A - UNEL
CON CONTATTI DI TERRA LATERALI PROTETTA DA INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DA 16A

CENTRALINO PRESE DA INCASSO CON N°6 PRESE UNEL 2P+T CON CONTATTI DI TERRA LATERALI
CIASCUNA PROTETTA DA INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DA 16A

V.E. LAMPADA "VIETATO ENTRARE"

PANNELLO CONTROLLO ISOLAMENTO

CENTRALINO COMANDO LUCI

APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE DA INCASSO CON CORPO IN LAMIERA DI ACCIAIO, DIFFUSORE IN
TECNOPOLIMERO PRISMATIZZATO AD ALTA TRASMITTANZA. EQUIPAGGIATO CON SORGENTE LED
3600lm - 4000K - 33W  - IP43.  (Tipo Disano 840 LedPanel o similare)

APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE MONTATO A PARETE CON DIFFUSORE IN POLICARBONATO
EQUIPAGGIATO CON LED 7W - 819lm - 4000K - IP43 (Tipo Disano Rigo o similare)

APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE CON CORPO IN LAMIERA DI ACCIAIO, DIFFUSORE IN
TECNOPOLIMERO PRISMATIZZATO AD ALTA TRASMITTANZA. EQUIPAGGIATO CON SORGENTE LED
3600lm - 4000K - 33W  - IP43.  (Tipo Disano 840 LedPanel con cornice o similare)

APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE DA INCASSO CON CORPO IN POLICARBONATO, RIFLETTORE E
DIFFUSORE IN POLICARBONATO, EQUIPAGGIATO CON LED 19W - 4000K - 2182lm - IP44
(Tipo Disano 883 Compact o similare)

APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PARETE CON CORPO IN ALLUMINIO, AD EMISSIONE
DIRETTA E INDIRETTA, EQUIPAGGIATO CON LED 41W - 3000K -  2784lm - IP40
(Tipo Disano Slimcover Led o similare)

ARMATURA STAGNA CON CORPO IN POLICARBONATO GRIGIO, INFRANGIBILE ED
AUTOESTINGUENTE, DIFFUSORE IN POLICARBONATO EQUIPAGGIATA CON LED 7500lm - 4000K
-59W  - IP65

APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PER AMBIENTI AD USO CLINICO CON CORPO E CORNICE IN
LAMIERA DI ACCIAIO DIFFUSORE IN TECNOPOLIMERO OPALE AD ALTA TRASMITTANZA.
EQUIPAGGIATO CON SORGENTE STAMPATO, LED 3523lm - 4000°K - IP54 (Tipo Disano 845 o similare)

APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE CON CORPO IN ACCIAIO STAMPATO CON CORNICE IN ALLUMINIO
ESTRUSO ANODIZZATO, DIFFUSORE: VETRO DI PROTEZIONE TEMPERATO, OTTICA DARK LIGHT AD
ALVEOLI A DOPPIA PARABOLICITÀ, EQUIPAGGIATA CON SORGENTE LUMINOSA A LED 2944lm - 38W -
4000°K - IP65 (Tipo Disano 843 Ermetica o similare)
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CCUC

Touch Panel Per il controllo delle luci e sistemi oscuranti di reparto.
Configurabile su il sistema IP.  Consumo di energia: 10W max
Connettività: 1 Lan, 1Gbit RJ46 (Cat6), con alimentatore modulare 100-240Vac - 1,25A, 30W, 24V DC
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(Conformi leggi 13/89 D.M. 236/89 e D.P.R. 384/78)
ALTEZZE DI INSTALLAZIONE DELLE APPARECCHIATURE AMBIENTI ORDINARI
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COLLEGAMENTI E TUBAZIONI
TIPO CIRCUITO DIAM. TUBAZIONE TIPO DI CAVO FORMAZIONE

APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE / PLAFONIERA 1Ø20 FG17 3x1x1,5 mmq

PUNTO PRESA F.M. (bipasso/unel/universale)

1Ø16 LINEA BUS 2x1 mmq

FG17 3x1x2.5 mmq1Ø25

PRESA CEE 1F - 16A 1Ø25 3x1x2.5 mmq

APPARECCHIO PER ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA (di tipo autoalimentato) FG17 3x1x1.5 mmq1Ø20

FG17

SISTEMA CENTRALIZZATO DI TELECONTROLLO LUCI SIC.

COLLEGAMENTI CENTRALINI AMBIENTI
TUBAZIONE FORMAZIONE

CENTRALINO CA Sez.N/P 1Ø32 FG16(O)M16 2x6 mmq + 1x6PE

TIPO CENTRALINO TIPO DI CAVO

CENTRALINO CA Sez.Cont. 1Ø25 FG16(O)M16

DIAMETRO

2x4 mmq
CENTRALINO CB 1Ø25 FG16(O)M16 2x4 mmq + 1x6PE
CENTRALINO CD 1Ø25 FG16(O)M16 2x4 mmq + 1x6PE
CENTRALINO CCUC 1Ø25 FG16(O)M16 2x4 mmq + 1x6PE
CENTRALINO CT 1Ø25 FG16(O)M16 2x4 mmq + 1x6PE

PASSERELLA PORTACAVI: in lamiera di acciaio zincato (sendzimir),
spessore minimo 0,8 mm, completa di piastre per collegamenti
equipotenziali, mensole di sostegno in acciaio zincato, una ogni metro e
profilati per lo staffaggio a soffitto compatibile con le aree a rischio sismico.

PASSERELLA METALLICA 200 x 75 mm A 2 SCOMPARTI
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SETTO SEPARATORE

N.B.: IN TUTTI GLI ATTRAVERSAMENTI DELLE LINEE ELETTRICHE (DI POTENZA,
TELECOMUNICAZIONI, SICUREZZA, ECC.) DI PARETI E/O SOLAI TAGLIAFUOCO DOVRA'

ESSERE RIPRISTINATA LA RESISTENZA AL FUOCO (REI 120) DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI
ORIZZONTALI E/O VERTICALI, MEDIANTE L'INSTALLAZIONE DI OPPORTUNE BARRIERE

TAGLIAFUOCO SIGILLATE CON STUCCO INTUMESCENTE.

PASSERELLA IMPIANTI ELETTRICI
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PROTEZIONE REI 120 SU ATTRAVERSAMENTO PARETI
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PANNELLI IN LANA DI
ROCCIA AD ALTA
DENSITA'

CHIUSURA CON SIGILLANTE
E VERNICE INTUMESCENTE

PASSERELLA IMPIANTI SPECIALI

PARTICOLARE SALA OPERATORIA - COLLEGAMENTI EQUIPOTENZIALI

TIPICO NODO EQUIPOTENZIALE

PIASTRA DI RAME

PRESE FM: 6mmq

37.4 m²
Sala operatoria ISO 7

160

300x75 mm

Alimentatore
VPS2

PENSILE
ANESTESIA

PENSILE
CHIRURGIA

Presa Schuko in scatola
in controsoffitto

CANALE MANDATA
ARIA: 6mmq

CANALE RIPRESA ARIA:
6mmq

LUCE STANZA:
4mmq

PRESE FM: 6mmq

PRESE FM: 6mmq

TUBAZIONI GAS
MEDICALI: 6mmq

CONTROSOFFITTO: 6mmq

NODO EQUIPOTENZIALE
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SORCI M.G.BRICCA

Impianto di illuminazione e f.m. -
Pianta piano 1° seminterrato 04_A_ELE_pt_009_B

IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

RPA S.r.l.

LAVORI DI REALIZZAZIONE
DEL SERVIZIO DI RADIOTERAPIA ED AMPLIAMENTO
DELL'OSPEDALE "S. ANTONIO ABATE" DI TRAPANI

CIG: 673939330A CUP: G58I16000020005
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