
DISTRIBUZIONE ENERGIA

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE - PUNTI DI COMANDO

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE - CORPI ILLUMINANTI

DISTRIBUZIONE F.M.
SCATOLA PORTAFRUTTO DA INCASSO CON N.1 PRESA UNIVERSALE 2P+T 10/16A - UNEL
CON CONTATTI DI TERRA LATERALI

PRESA CEE MONOFASE 16A CON INTERRUTTORE DI BLOCCO E FUSIBILE (IP55)

SCATOLA PORTAFRUTTO DA INCASSO CON N°1 PRESA UNIVERSALE 2P+T 10/16 A - UNEL
CON CONTATTI DI TERRA LATERALI COMANDATA DA INTERRUTTORE BIPOLARE DA 16A

PUNTO DI COMANDO SPECCHIERA E PUNTO PRESA FM COMPOSTO DA: N°1 PRESA UNEL
PROTETTA DA INTERRUTTORE DIFF. BIPOLARE (Id:0,01A) INSTALLATA  IN SCATOLA IP55

SCATOLA PORTAFRUTTO DA INCASSO CON N.2 PRESE UNIVERSALI 2P+T 10/16A - UNEL
CON CONTATTI DI TERRA LATERALI

SCATOLA PORTAFRUTTO DA INCASSO CON N.2 PRESE UNIVERSALI 2P+T 10/16A - UNEL
CON CONTATTI DI TERRA LATERALI (Alimentazione da sez.Continuita')

PRESA CEE TRIFASE 16A CON INTERRUTTORE DI BLOCCO E FUSIBILE (IP55)

PRESA CEE TRIFASE 32A CON INTERRUTTORE DI BLOCCO E FUSIBILE (IP55)

CENTRALINO ELETTRICO DI DISTRIBUZIONE LOCALE

QUADRO ELETTRICO

NODO EQUIPOTENZIALE

SETTO TAGLIAFUOCO COLLOCATO IN CORRISPONDENZA  DEGLI ATTRAVERSAMENTI
TRA LA PASSERELLA/CANALE PORTACAVI E LE PARETI REI 120

QUADRO ELETTRICO CON TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO

SCATOLA PORTAFRUTTO CON N°1 INTERRUTTORE UNIPOLARE DA 16 A

RILEVATORE DI PRESENZA E DI LUMINOSITA PER INCASSO A SOFFITTO

SCATOLA PORTAFRUTTO CON N°2 INTERRUTTORI UNIPOLARI DA 16A

SCATOLA PORTAFRUTTO CON N°2 INTERRUTTORI UNIPOLARI E N°1 DEVIATORE DA 16A

APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE DA INCASSO CON CORPO IN LAMIERA DI ACCIAIO, DIFFUSORE IN
TECNOPOLIMERO PRISMATIZZATO AD ALTA TRASMITTANZA. EQUIPAGGIATO CON SORGENTE LED
3600lm - 4000K - 33W  - IP43.  (Tipo Disano 840 LedPanel o similare)

SCATOLA PORTAFRUTTO CON N°2 PUNTI DI COMANDO ILLUMINAZIONE E N°1 PUNTO DI COMANDO
PER SISTEMA DI OSCURAMENTO, EQUIPAGGIATA CON INTERFACCIA KNX A 4 INGRESSI/OUT

SCATOLA PORTAFRUTTO CON N°1 DEVIATORE UNIPOLARE DA 16 A IP-55

SCATOLA PORTAFRUTTO CON N°2 DEVIATORI UNIPOLARI DA 16 A

SCATOLA PORTAFRUTTO CON N°2 PULSANTI DA 16 A

APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE MONTATO A PARETE CON DIFFUSORE IN POLICARBONATO
EQUIPAGGIATO CON LED 7W - 819lm - 4000K - IP43 (Tipo Disano Rigo o similare)

APPARECCHIO PER ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA DI TIPO AUTOALIMENTATO, EQUIPAGGIATO CON
SORGENTE LED (24W EQUIVALENTE), AUTONOMIA 1 H - IP65, DEL TIPO S.A., COMPLETO DI MODULO
PER CENTRALIZZARE IL CONTROLLO DELL'IMPIANTO - TIPO "BEGHELLI FORMULA 65 LED o similare"

APPARECCHIO PER ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA DI TIPO AUTOALIMENTATO, EQUIPAGGIATO CON
SORGENTE LED (24W EQUIVALENTE), AUTONOMIA 1 H - IP65, DEL TIPO S.A., EQUIPAGGIATO CON
PITTOGRAMMI AUTOADESIVI A NORMA ISO 3864, COMPLETO DI MODULO PER CENTRALIZZARE IL
CONTROLLO DELL'IMPIANTO TIPO "BEGHELLI FORMULA 65 LED o similare"

LEGENDA SIMBOLI IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE E FM

PULSANTE PER COMANDO APERTURA PORTA MOTORIZZATA

PM PUNTO DI ALIMENTAZIONE PORTA MOTORIZZATA

PUNTO DI ALIMENTAZIONE TESTALETTO PENSILE

APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE CON CORPO IN LAMIERA DI ACCIAIO, DIFFUSORE IN
TECNOPOLIMERO PRISMATIZZATO AD ALTA TRASMITTANZA. EQUIPAGGIATO CON SORGENTE LED
3600lm - 4000K - 33W  - IP43.  (Tipo Disano 840 LedPanel con cornice o similare)

Sist.
Oscuram. PUNTO DI ALIMENTAZIONE SISTEMA DI OSCURAMENTO

PASSERELLA METALLICA 200 x 75 mm A 2 SCOMPARTI

PASSERELLA METALLICA 100 x 75 mm A 2 SCOMPARTI

PUNTO DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA

APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE INSTALLATO A PARETE CON CORPO IN NYLON, DIFFUSORE IN
POLICARBONATO INFRANGIBILE ED AUTOESTINGUENTE, RIFLETTORE IN POLICARBONATO
EQUIPAGGIATO CON SORGENTE LED - 151LM - 4000K - TIPO DISANO BOX 1 LED O SIMILARE

KNX

APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE DA INCASSO CON CORPO IN POLICARBONATO, RIFLETTORE E
DIFFUSORE IN POLICARBONATO, EQUIPAGGIATO CON LED 19W - 4000K - 2182lm - IP44
(Tipo Disano 883 Compact o similare)

APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PARETE CON CORPO IN ALLUMINIO, AD EMISSIONE
DIRETTA E INDIRETTA, EQUIPAGGIATO CON LED 41W - 3000K -  2784lm - IP40
(Tipo Disano Slimcover Led o similare)

ARMATURA STAGNA CON CORPO IN POLICARBONATO GRIGIO, INFRANGIBILE ED
AUTOESTINGUENTE, DIFFUSORE IN POLICARBONATO EQUIPAGGIATA CON LED 7500lm - 4000K
-59W  - IP65
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(Conformi leggi 13/89 D.M. 236/89 e D.P.R. 384/78)
ALTEZZE DI INSTALLAZIONE DELLE APPARECCHIATURE AMBIENTI ORDINARI
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COLLEGAMENTI E TUBAZIONI
TIPO CIRCUITO DIAM. TUBAZIONE TIPO DI CAVO FORMAZIONE

APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE / PLAFONIERA 1Ø20 FG17 3x1x1,5 mmq

PUNTO PRESA F.M. (bipasso/unel/universale)

1Ø16 LINEA BUS 2x1 mmq

FG17 3x1x2.5 mmq1Ø25

PRESA CEE 1F - 16A 1Ø25 3x1x2.5 mmq

APPARECCHIO PER ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA (di tipo autoalimentato) FG17 3x1x1.5 mmq1Ø20

FG17

SISTEMA CENTRALIZZATO DI TELECONTROLLO LUCI SIC.

COLLEGAMENTI CENTRALINI AMBIENTI
TUBAZIONE FORMAZIONE

CENTRALINO CA Sez.N/P 1Ø32 FG16(O)M16 2x6 mmq + 1x6PE

TIPO CENTRALINO TIPO DI CAVO

CENTRALINO CA Sez.Cont. 1Ø25 FG16(O)M16

DIAMETRO

2x4 mmq
CENTRALINO CB 1Ø25 FG16(O)M16 2x4 mmq + 1x6PE
CENTRALINO CD 1Ø25 FG16(O)M16 2x4 mmq + 1x6PE
CENTRALINO CCUC 1Ø25 FG16(O)M16 2x4 mmq + 1x6PE
CENTRALINO CT 1Ø25 FG16(O)M16 2x4 mmq + 1x6PE

PASSERELLA PORTACAVI: in lamiera di acciaio zincato (sendzimir),
spessore minimo 0,8 mm, completa di piastre per collegamenti
equipotenziali, mensole di sostegno in acciaio zincato, una ogni metro e
profilati per lo staffaggio a soffitto compatibile con le aree a rischio sismico.

PASSERELLA METALLICA 200 x 75 mm A 2 SCOMPARTI
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SCOMPARTO
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE E F.M.
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SETTO SEPARATORE

N.B.: IN TUTTI GLI ATTRAVERSAMENTI DELLE LINEE ELETTRICHE (DI POTENZA,
TELECOMUNICAZIONI, SICUREZZA, ECC.) DI PARETI E/O SOLAI TAGLIAFUOCO DOVRA'

ESSERE RIPRISTINATA LA RESISTENZA AL FUOCO (REI 120) DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI
ORIZZONTALI E/O VERTICALI, MEDIANTE L'INSTALLAZIONE DI OPPORTUNE BARRIERE

TAGLIAFUOCO SIGILLATE CON STUCCO INTUMESCENTE.

PASSERELLA IMPIANTI ELETTRICI

PARETE
REI

PARTICOLARE TAMPONAMENTO ANTIFIAMMA PASSAGGIO IMPIANTI
PROTEZIONE REI 120 SU ATTRAVERSAMENTO PARETI

TUBAZIONI
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PANNELLI IN LANA DI
ROCCIA AD ALTA
DENSITA'

CHIUSURA CON SIGILLANTE
E VERNICE INTUMESCENTE

PASSERELLA IMPIANTI SPECIALI
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-PRESA IMPIANTO DI CHIAMATA
CON PERELLA

PRESA FM PER RX PORTATILE

CD -N1 CD -P1

CD-N2 CD-P2

NODO EQUIPOTENZIALE

N°2 PUNTI PRESA T.D./TEL RJ45 (TV h=2,2mt)

CD-P1 8

7

6

DG2 urologia
94

21.5 m²
4

3

TIPICO NODO EQUIPOTENZIALE

PIASTRA IN RAME

5

DG2 urologia
36

21.5 m² 1        2        3         4        5         6        7        8 9 10 11

CD

10
CD

2 1

WC utenti
27

4.1 m²

6

WC utenti
26

94.1 m²

N°COLLEGAMENTO
EQUIPOTENZIALE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

CAMERA DEGENZA TIPO
MASSA METALLICA O

APPARECCHIATURA ELETTRICA

INGRESSO NODO

PRESE F.M.

STRUTTURA METALLICA CONTROSOFFITTO

TESALETTO

PRESA F.M. RX

PLAFONIERE ILLUMINAZIONE

INFISSO METALLICO

ILLUMINAZIONE EMERGENZA

PLAFONIERA ILLUMINAZIONE WC

PRESA FM WC

SEZ.
CONDUTTORE

6 mmq
6 mmq
4 mmq
4 mmq
4 mmq

2.5 mmq
6 mmq

2.5 mmq
2.5 mmq
4 mmq

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE E F.M. - IMPIANTI SPECIALI COLLEGAMENTI EQUIPOTENZIALI

-LUCE NOTTURNA A LED 1W

TRAVE TESTALETTO VERTICALE
EQUIPAGGIATA PER OGNI POSTO LETTO CON:

-N°2 PUNTI PRESA T.D./TEL RJ45

-N°4 PRESE F.M.-UNIVERSALI
10/16A UNEL

-COMANDI LUCE TESTALETTO

PARTICOLARE TIPOLOGICO CAMERA DI DEGENZA (Scala 1:50)

LINEA BUS IMP.CHIAMATA INFERMIERI

LINEA BUS IMP. RILEVAZIONE INCENDI

LINEE IMPIANTO DATI-FONIA

PASSERELLA 200X75 IMPIANTO DI
ILLUMINAZIONE E FM

PASSERELLA 200X75 IMPIANTI SPECIALI

CENTRALINO ELETTRICO DI
DISTRIBUZIONE LOCALE

DALLE LINEE ELETTRICHE DORSALI (1Ø32 PVC):
ALIM. CENTRALINO CD: FG16(O)M16 2x6mmq+1x6PE
ALIM. LUCI SICUREZZA: FG16(O)M16 3x2.5mmq

CD-N1 CD-P1

PULSANTE A TIRANTE PER
CHIAMATA SOCCORSO WC

APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE DA INCASSO
CON CORPO IN POLICARBONATO, RIFLETTORE E
DIFFUSORE IN POLICARBONATO, EQUIPAGGIATO
CON LED 19W - 4000K - 2182lm - IP44

APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE MONTATO A
PARETE CON DIFFUSORE IN POLICARBONATO
EQUIPAGGIATO CON LED 7W -819lm - 4000K - IP43

PUNTO DI COMANDO SPECCHIERA E PUNTO
PRESA FM COMPOSTO DA: N°1 PRESA UNEL
PROTETTA DA INTERRUTTORE DIFF. BIPOLARE
(Id:0,01A) INSTALLATA IN SCATOLA IP55

APPARECCHIO PER ILLUMINAZIONE DI
SICUREZZA DI TIPO AUTOALIMENTATO,
EQUIPAGGIATO CON SORGENTE LED, AUT. 2 H -
IP65, DEL TIPO S.A., COMPLETO DI MODULO PER
CENTRALIZZARE IL CONTROLLO DELL'IMPIANTO

TRAVE TESTALETTO VERTICALE
EQUIPAGGIATA PER OGNI POSTO LETTO CON:
-COMANDO LUCI TESTALETTO
-LUCE NOTTURNA A LED 1W
-N°4 PRESE F.M.-UNIVERSALI 10/16A UNEL
-PRESA IMPIANTO DI CHIAMATA CON PERELLA
-N°3 PUNTI PRESA T.D./TEL RJ45

UNITA' DI SEGNALAZIONE FUORIPORTA
CON 4 SPIE LUMINOSE

RIPETITORI OTTICI DI INDICAZIONE DI
INTERVENTO RILEVATORI DI FUMO

PULSANTE DI ANNULLAM.
CHIAMATA WC

SCATOLA PORTAFRUTTO CON N°2 PUNTI DI
COMANDO ILLUMINAZIONE E N°1 PUNTO DI
COMANDO PER SISTEMA DI OSCURAMENTO,
EQUIPAGGIATA CON INTERFACCIA KNX A 4
INGRESSI/OUT

C
D

-N
4

C
D

-P
4

TERMINALE CON FONIA
IMPIANTO DI CHIAMATA

Q... -L15Q... -L15

APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PARETE
CON CORPO IN ALLUMINIO, AD EMISSIONE
DIRETTA E INDIRETTA, EQUIPAGGIATO CON LED
41W - 4000K - 2784lm - IP40

SCATOLA PORTAFRUTTO DA INCASSO
CON N°2 PRESE UNIVERSALI 2P+T
10/16A-UNEL (H:2,2mt)

Sist. Oscuram.

C
D

 -N
1

RILEVATORE DI PRESENZA E DI
LUMINOSITA PER INCASSO A SOFFITTO

C
D

-P
2

Sist. Oscuram.
CD-P2CD-P2

RILEVATORE OTTICO DI FUMO
INSTALLATO A SOFFITTO

RILEVATORE OTTICO DI FUMO
INSTALLATO NEL CONTROSOFFITTO

C
D

-N
2

Q... -L15

Q... -L15

APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE DA INCASSO
CON CORPO IN LAMIERA DI ACCIAIO, DIFFUSORE
IN TECNOPOLIMERO PRISMATIZZATO AD ALTA
TRASMITTANZA. EQUIPAGGIATO CON
SORGENTE LED 3600lm - 4000K - 33W  - IP43.

9.1 m²
Montacarichi pulito

117

9.2 m²
Ascensore/montaletti

118

11.1 m²
Filtro pulito

119

8.8 m²
Ascensore/montaletti

120

8.8 m²
Montacarichi sporco

121

10.7 m²
Filtro sporco

122

10.7 m²
Spazio calmo

123

19.2 m²
Medici

186

19.2 m²
Medici

187

19.4 m²
Medici

188

19.1 m²
Infermieri

189

18.7 m²
Infermieri

190

36.9 m²
Soggiorno pazienti

191

19.1 m²
Medicheria

192

19.1 m²
Medicheria

193

21.5 m²
DG2 chirurgia gen.

194

21.4 m²
DG2 chirurgia gen.

195

21.5 m²
DG2 chirurgia gen.

196

21.5 m²
DG2 chirurgia gen.

197

21.5 m²
DG2 chirurgia gen.

198

21.5 m²
DG2 chirurgia gen.

199

21.5 m²
DG2 chirurgia gen.

200

21.5 m²
DG2 chirurgia gen.

201

21.5 m²
DG2 vascolare

202

21.5 m²
DG1 chirurgia gen.

203

21.5 m²
DG1 chirurgia gen.

204

21.4 m²
DG2 vascolare

205

21.5 m²
DG2 vascolare

206

21.5 m²
DG2 vascolare

207

21.5 m²
DG2 toracica

208

21.5 m²
DG2 toracica

209

4.1 m²
WC utenti

210

4.1 m²
WC utenti

211

4.1 m²
WC utenti

212

4.1 m²
WC utenti

213

4.1 m²
WC utenti

214

4.1 m²
WC utenti

215

4.1 m²
WC utenti

216

4.1 m²
WC utenti

217

4.1 m²
WC utenti

218

4.1 m²
WC utenti

219

4.1 m²
WC utenti

220

4.1 m²
WC utenti

221

4.1 m²
WC utenti

222

4.1 m²
WC utenti

223

4.1 m²
WC utenti

224

4.1 m²
WC utenti

225

52.1 m²
Filtro VVFF

229

20.4 m²
Filtro VVFF

230

36.7 m²
Scala
231

36.0 m²
Scala
232

144.0 m²
Corridoio

233

151.5 m²
Corridoio

234

7.9 m²
Corridoio

235

5.8 m²
Locale pulizie

236

103.9 m²
Attesa

237

12.7 m²
Area snack

238

2.1 m²
WC utenti

239

5.5 m²
WCH utenti

240

2.7 m²
Antib.
241

1.9 m²
WC staff

242

2.0 m²
WC staff

2435.8 m²
Antib.
244

4.1 m²
WCH staff

245

4.8 m²
WCH staff

246

11.7 m²
Colloqui - filtro parenti

247

4.3 m²
Deposito

248

5.1 m²
Deposito

249

4.3 m²
Deposito

250

4.3 m²
Deposito

251

10.0 m²
Caposala

252

10.0 m²
Caposala

253

9.8 m²
Locale tecnico

254

9.8 m²
Dep. pulito

255

10.0 m²
Vuotatoio-dep. sporco

256

7.9 m²
Vuotatoio-dep. sporco

257
6.8 m²

Dep. attrezzature
258

9.6 m²
Bagno assistito

259

9.6 m²
Tisaneria-relax

260

CHIRURGIA GENERALE - TORACICA - VASCOLARE

CHIRURGIA GENERALE - TORACICA - VASCOLARE

40.3 m²
Corte aperta

346
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shunt
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shunt
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5.9 m²
Deposito

646

6.8 m²
Dep. attrezzature

648
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shunt

canna
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MONTANTE
SCALA 2

QD
2P

1

QD
1P

1

CB

200x75 mm 200x75 mm

CA

CT

CB

200x75 mm 200x75 mm

Sist.
Oscuram.

Sist.
Oscuram.
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Oscuram.
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Oscuram.
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Oscuram.
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Oscuram.
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Sist.
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Sist.
Oscuram.
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Oscuram. Sist.

Oscuram.
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Sist.
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Sist.
Oscuram.

Sist.
Oscuram.

Sist.
Oscuram.

MONTANTE
SCALA 1

Sist.
Oscuram.

Touch Panel Per il controllo delle luci e sistemi oscuranti di reparto.
Configurabile su il sistema IP.  Consumo di energia: 10W max
Connettività: 1 Lan, 1Gbit RJ46 (Cat6), con alimentatore modulare 100-240Vac - 1,25A, 30W, 24V DC
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 1 : 100
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE E FM

1

1:100

SORCI M.G.BRICCA

Impianto di illuminazione e f.m.
Pianta piano sopraelevato 04_A_ELE_pt_010_B

IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

RPA S.r.l.

LAVORI DI REALIZZAZIONE
DEL SERVIZIO DI RADIOTERAPIA ED AMPLIAMENTO
DELL'OSPEDALE "S. ANTONIO ABATE" DI TRAPANI
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