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AC2

9.1 m²
Montacarichi pulito

124

8.4 m²
Ascensore/montaletti

125

11.1 m²
Filtro pulito

126

8.8 m²
Ascensore/montaletti

127

8.8 m²
Montacarichi sporco

128

10.7 m²
Filtro sporco

261

10.7 m²
Spazio calmo

262

18.8 m²
Medici

263

19.6 m²
Medici

264

20.0 m²
Medici

265

19.1 m²
Infermieri

266

18.5 m²
Infermieri

267

36.9 m²
Soggiorno pazienti

268

19.6 m²
Medicheria

269

18.6 m²
Medicheria

270

21.8 m²
DG2 orto.-trauma.

271

21.9 m²
DG2 orto.-trauma.

272

21.9 m²
DG2 orto.-trauma.

273

21.8 m²
DG2 orto.-trauma.

274

21.8 m²
DG2 orto.-trauma.

275

21.8 m²
DG2 orto.-trauma.

276

21.8 m²
DG2 orto.-trauma.

277

21.8 m²
DG2 orto.-trauma.

278

20.9 m²
DG2 orto.-trauma.

279

20.9 m²
DG2 chirurgia ped.

280

20.9 m²
DG1 chirurgia ped.

281

20.9 m²
DG2 orto.-trauma.

282

20.9 m²
DG2 orto.-trauma.

283

20.9 m²
DG2 orto.-trauma.

284

20.9 m²
DG2 chirurgia ped.

285

20.9 m²
DG2 chirurgia ped.

286

4.1 m²
WC utenti

287

4.1 m²
WC utenti

288

4.1 m²
WC utenti

289

4.1 m²
WC utenti

290

4.1 m²
WC utenti

291

4.1 m²
WC utenti

292

4.1 m²
WC utenti

293

4.1 m²
WC utenti

294

4.1 m²
WC utenti

295

4.1 m²
WC utenti

296

4.1 m²
WC utenti

297

4.1 m²
WC utenti

298

4.1 m²
WC utenti

299

4.1 m²
WC utenti

300

4.1 m²
WC utenti

301

4.1 m²
WC utenti

302

52.0 m²
Filtro VVFF

303

20.3 m²
Filtro VVFF

304

36.6 m²
Scala
305

36.0 m²
Scala
306

7.8 m²
Corridoio

307

5.7 m²
Locale pulizie

308

2.1 m²
WC utenti

309

5.4 m²
WCH utenti

310

2.6 m²
Antib.
311

1.9 m²
WC staff

312

2.0 m²
WC staff

3135.7 m²
Antib.
314

4.1 m²
WCH staff

315

4.8 m²
WCH staff

316

11.5 m²
Colloqui - filtro parenti

317

4.3 m²
Deposito

318

5.0 m²
Deposito

319

4.2 m²
Deposito

320

4.3 m²
Deposito

321

9.8 m²
Locale tecnico

322

9.8 m²
Dep. pulito

323

10.0 m²
Vuotatoio-dep. sporco

324

7.9 m²
Vuotatoio-dep. sporco

325

6.8 m²
Dep. attrezzature

326

144.2 m²
Corridoio

327

151.9 m²
Corridoio

328

103.9 m²
Attesa

329

12.7 m²
Area snack

330

10.0 m²
Caposala

331

10.0 m²
Caposala

332

9.5 m²
Bagno assistito

333

9.5 m²
Tisaneria-relax

334

CHIRURGIA ORTOPEDICA - TRAUMATOLOGICA - PEDIATRICA

CHIRURGIA ORTOPEDICA - TRAUMATOLOGICA - PEDIATRICA
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5.9 m²
Deposito

647

6.8 m²
Dep. attrezzature

649
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shunt
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shunt
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LEGENDA SIMBOLI

UNITA' CENTRALE IMPIANTO DI CHIAMATA

IMPIANTO DI CHIAMATA SOCCORSO WC

TERMINALE DI STANZA CON FONIA

PULSANTE A TIRANTE PER CHIAMATA ALLARME WC

PULSANTE DI ANNULLAMENTO CHIAMATA WC

PERELLA TESTALETTO

TERMINALE DI SEGNALAZIONE FUORI PORTA CON 4 SPIE LUMINOSE

ARMADIO CONCENTRATORE TD-TEL

IMPIANTO INTEGRATO TD-TELEFONICO

N.2 PUNTI PRESA TRASMISSIONE DATI-TELEFONICO CONNESSI AL
CONCENTRATORE DI ZONA CON CAVO UTP 4 COPPIE E CONNETTORE RJ45
CAT.6A

N.3 PUNTI PRESA TRASMISSIONE DATI-TELEFONICO CONNESSI AL
CONCENTRATORE DI ZONA CON CAVO UTP 4 COPPIE E CONNETTORE RJ45
CAT.6A

APPARECCHIO VIDEOCITOFONICO A VIVA  MONTATO A PARETE (POSTAZIONE INTERNA)

IMPIANTO VIDEOCITOFONICO

APPARECCHIO VIDEOCITOFONICO A VIVA  MONTATO A PARETE (POSTAZIONE ESTERNA)

ELETTROSERRATURA PER APERTURA PORTA

PASSERELLA METALLICA 200x75 A 3 SCOMPARTI

SETTO TAGLIAFUOCO COLLOCATO IN CORRISPONDENZA  DEGLI ATTRAVERSAMENTI
TRA LA PASSERELLA/CANALE PORTACAVI E LE PARETI REI 120
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dx

-PRESA IMPIANTO DI CHIAMATA
CON PERELLA

PRESA FM PER RX PORTATILE

CD -N1 CD -P1

CD-N2 CD-P2

NODO EQUIPOTENZIALE

N°2 PUNTI PRESA T.D./TEL RJ45 (TV h=2,2mt)

CD-P1 8

7

6

DG2 urologia
94

21.5 m²
4

3

TIPICO NODO EQUIPOTENZIALE

PIASTRA IN RAME

5

DG2 urologia
36

21.5 m² 1        2        3         4        5         6        7        8 9 10 11

CD

10
CD

2 1

WC utenti
27

4.1 m²

6

WC utenti
26

94.1 m²

N°COLLEGAMENTO
EQUIPOTENZIALE

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

CAMERA DEGENZA TIPO
MASSA METALLICA O

APPARECCHIATURA ELETTRICA

INGRESSO NODO

PRESE F.M.

STRUTTURA METALLICA CONTROSOFFITTO

TESALETTO

PRESA F.M. RX

PLAFONIERE ILLUMINAZIONE

INFISSO METALLICO

ILLUMINAZIONE EMERGENZA

PLAFONIERA ILLUMINAZIONE WC

PRESA FM WC

SEZ.
CONDUTTORE

6 mmq
6 mmq
4 mmq
4 mmq
4 mmq

2.5 mmq
6 mmq

2.5 mmq
2.5 mmq
4 mmq

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE E F.M. - IMPIANTI SPECIALI COLLEGAMENTI EQUIPOTENZIALI

-LUCE NOTTURNA A LED 1W

TRAVE TESTALETTO VERTICALE
EQUIPAGGIATA PER OGNI POSTO LETTO CON:

-N°2 PUNTI PRESA T.D./TEL RJ45

-N°4 PRESE F.M.-UNIVERSALI
10/16A UNEL

-COMANDI LUCE TESTALETTO

PARTICOLARE TIPOLOGICO CAMERA DI DEGENZA (Scala 1:50)

LINEA BUS IMP.CHIAMATA INFERMIERI

LINEA BUS IMP. RILEVAZIONE INCENDI

LINEE IMPIANTO DATI-FONIA

PASSERELLA 200X75 IMPIANTO DI
ILLUMINAZIONE E FM

PASSERELLA 200X75 IMPIANTI SPECIALI

CENTRALINO ELETTRICO DI
DISTRIBUZIONE LOCALE

DALLE LINEE ELETTRICHE DORSALI (1Ø32 PVC):
ALIM. CENTRALINO CD: FG16(O)M16 2x6mmq+1x6PE
ALIM. LUCI SICUREZZA: FG16(O)M16 3x2.5mmq

CD-N1 CD-P1

PULSANTE A TIRANTE PER
CHIAMATA SOCCORSO WC

APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE DA INCASSO
CON CORPO IN POLICARBONATO, RIFLETTORE E
DIFFUSORE IN POLICARBONATO, EQUIPAGGIATO
CON LED 19W - 4000K - 2182lm - IP44

APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE MONTATO A
PARETE CON DIFFUSORE IN POLICARBONATO
EQUIPAGGIATO CON LED 7W -819lm - 4000K - IP43

PUNTO DI COMANDO SPECCHIERA E PUNTO
PRESA FM COMPOSTO DA: N°1 PRESA UNEL
PROTETTA DA INTERRUTTORE DIFF. BIPOLARE
(Id:0,01A) INSTALLATA IN SCATOLA IP55

APPARECCHIO PER ILLUMINAZIONE DI
SICUREZZA DI TIPO AUTOALIMENTATO,
EQUIPAGGIATO CON SORGENTE LED, AUT. 2 H -
IP65, DEL TIPO S.A., COMPLETO DI MODULO PER
CENTRALIZZARE IL CONTROLLO DELL'IMPIANTO

TRAVE TESTALETTO VERTICALE
EQUIPAGGIATA PER OGNI POSTO LETTO CON:
-COMANDO LUCI TESTALETTO
-LUCE NOTTURNA A LED 1W
-N°4 PRESE F.M.-UNIVERSALI 10/16A UNEL
-PRESA IMPIANTO DI CHIAMATA CON PERELLA
-N°3 PUNTI PRESA T.D./TEL RJ45

UNITA' DI SEGNALAZIONE FUORIPORTA
CON 4 SPIE LUMINOSE

RIPETITORI OTTICI DI INDICAZIONE DI
INTERVENTO RILEVATORI DI FUMO

PULSANTE DI ANNULLAM.
CHIAMATA WC

SCATOLA PORTAFRUTTO CON N°2 PUNTI DI
COMANDO ILLUMINAZIONE E N°1 PUNTO DI
COMANDO PER SISTEMA DI OSCURAMENTO,
EQUIPAGGIATA CON INTERFACCIA KNX A 4
INGRESSI/OUT

C
D

-N
4

C
D

-P
4

TERMINALE CON FONIA
IMPIANTO DI CHIAMATA

Q... -L15Q... -L15

APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PARETE
CON CORPO IN ALLUMINIO, AD EMISSIONE
DIRETTA E INDIRETTA, EQUIPAGGIATO CON LED
41W - 4000K - 2784lm - IP40

SCATOLA PORTAFRUTTO DA INCASSO
CON N°2 PRESE UNIVERSALI 2P+T
10/16A-UNEL (H:2,2mt)

Sist. Oscuram.

C
D

 -N
1

RILEVATORE DI PRESENZA E DI
LUMINOSITA PER INCASSO A SOFFITTO

C
D

-P
2

Sist. Oscuram.
CD-P2CD-P2

RILEVATORE OTTICO DI FUMO
INSTALLATO A SOFFITTO

RILEVATORE OTTICO DI FUMO
INSTALLATO NEL CONTROSOFFITTO

C
D

-N
2

Q... -L15

Q... -L15

APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE DA INCASSO
CON CORPO IN LAMIERA DI ACCIAIO, DIFFUSORE
IN TECNOPOLIMERO PRISMATIZZATO AD ALTA
TRASMITTANZA. EQUIPAGGIATO CON
SORGENTE LED 3600lm - 4000K - 33W  - IP43.

PASSERELLE PORTACAVI: in lamiera di acciaio zincato (sendzimir),
spessore minimo 0,8 mm, completa di piastre per collegamenti
equipotenziali, mensole di sostegno in acciaio zincato, una ogni metro e
profilati per lo staffaggio a soffitto compatibile con le aree a rischio sismico.
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IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Keyplan

N
AREA NUOVO
PARCHEGGIO

NUOVO
EDIFICIO

Centrali
Corpo B

Corpo A

Corpo C

Corpo D-E

Corpo H

Corpo G

Corpo F

N.B.: IN TUTTI GLI ATTRAVERSAMENTI DELLE LINEE ELETTRICHE (DI POTENZA,
TELECOMUNICAZIONI, SICUREZZA, ECC.) DI PARETI E/O SOLAI TAGLIAFUOCO DOVRA'

ESSERE RIPRISTINATA LA RESISTENZA AL FUOCO (REI 120) DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI
ORIZZONTALI E/O VERTICALI, MEDIANTE L'INSTALLAZIONE DI OPPORTUNE BARRIERE

TAGLIAFUOCO SIGILLATE CON STUCCO INTUMESCENTE.

PASSERELLA IMPIANTI ELETTRICI

PARETE
REI

PARTICOLARE TAMPONAMENTO ANTIFIAMMA PASSAGGIO IMPIANTI
PROTEZIONE REI 120 SU ATTRAVERSAMENTO PARETI

TUBAZIONI

AP
ER

TU
RA

 PE
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SS
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NT

I

PANNELLI IN LANA DI
ROCCIA AD ALTA
DENSITA'

CHIUSURA CON SIGILLANTE
E VERNICE INTUMESCENTE

PASSERELLA IMPIANTI SPECIALI
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